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RESERVATORIO DE CONTENCAO
PARA FILTRO DE OLEO DIESEL (SUMP DE FILTRO)

Proporciona estanqueidade e assegura a contencao de qualquer
vazamento do Filtro de Oleo Diesel.

Assegura facil acesso aos componentes instalados em seu interior,
como valvulas e registros.

O Disponivel em diferentes modelos.

Parte de uma das linhas de sistemas de contencao mais tradicionais
do mercado.
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APLICACAO

Equipamento instalado ao lado do Filtro de Oleo Diesel, que tem
funcao de criar uma camara estanque e isolar os pontos de conexao
existentes no local, ao receber componentes como Check Valvula,
conexdes de transicao, registros, entre outros, evitando vazamentos

no solo e contaminacao do meio ambiente.

O Reservatdrio de Contenc@o para Filtros da Zeppini Ecoflex
esté disponivel em trés dimensées, garante acabamento a ilha e
assegura a protecdo dos componentes utilizados em seu interior.

Este equipamento também atua como caixa de inspecdo (no caso de

vélvulas) ou operacéao (no caso de registros).

Resgrvatério de Contencao para
Filtro de Oleo Diesel (Sump de Filtro)

ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo Sump de Filtro com Camara de Sump de Filtro com Camara de Sump de Filtro -

Calcada - 540x640mm Calcada - 660x810mm Rocket
Altura 710mm 710mm 706mm
Largura 540mm 660mm 660mm
Profundidade 640mm 810mm 605mm
Material Polietileno Polietileno Polietileno
Material tampa Aco Aco -
Material vedacao Borracha Borracha Borracha
Garantia 1ano 1ano 1ana

ITENS RELACIONADOQOS

FILTRO DE FILTRO FILTRO PRENSA BANDEJA PARA KIT ELIMINADOR
LINHA - ROCKET PRENSA - PRO SUPER COLETA DE RESPINGOS DE AR
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PASSO A PASSO PARA A INSTALACAO

Passo 1- Faca a demarcacao da drea onde sera realizada a cava que ira receber o Reservatdrio de Contencao para Filtros de Oleo
Diesel, prevendo uma distancia minima de 20cm entre as paredes da cava e as laterais do equipamento.

Passo 2 - Calcule a profundidade da cava prevendo um leito de areia de no minimo 20cm em seu interior e a altura do Reservatdrio de
Contencao, de forma que apds o posicionamento do equipamento a base da Camara de Calcada ou o quadro metdlico fique alinhado
com a parte superior da ilha de abastecimento.

Passo 3 - Apds concluir a abertura da cava, certifique-se que seu fundo esteja nivelado horizontalmente.

Passo 4 - Remova qualquer detrito sélido localizado no fundo da cava e crie um leito de areia ou pé de pedra de no minimo 20cm para
o posicionamento do Reservatorio de Contencao.

Passo 5 - Compacte hidraulicamente o leito, nivelando a camada de areia ou p¢ de pedra adicionada.

Passo 6 - Acomode o Reservatdrio de Contencao para Filtros no interior da cava, lembrando-se de manter uma distancia lateral
uniforme minima de 20cm entre as paredes do Sump de Filtro e as paredes da cava. Certifique-se que o procedimento seja realizado
de forma suave, nivelando o equipamento horizontalmente.

Passo 7 - Com uma serra copo, perfure o Reservatorio para a passagem das tubulacges. O digmetro da serra copo deve ser
determinado de acordo com o diametro dos Tubos e Flanges de Vedacéo.

Passo B - Instale os anéis ou coifas de vedac&o na parte superior do Reservatdério de Contencao, de acorde com o modelo utilizado.
Passo 9 - Instale os Flanges de Vedac&o de acordo com o respectivo manual de instrucoes do equipamento.
Passo 10 - Apds concluir a instalacao do Flange de Vedacao, inicie o teste de estanqueidade.

Passo 11 - Prossiga com a instalacao do Sistema de Tubulacdo - Fuel Flex e dos Tubos Metdlicos Flexiveis de acordo com os respectivos
manuais de instrucdes dos equipamentos.

Passo 12 - Apds concluida a instalacdo da linha, inicie a etapa de preenchimento.

Passo 13 - Faca uma camada de 10cm de areia ou pd de pedra, distribuida uniformemente ao redor do Reservatdrio de Contencao.
Passo 14 - Compacte hidraulicamente a camada de areia adicionada.

Passo 15 - Repita os passos 13 e 14 desta etapa sequencialmente até que o preenchimento fique 10cm abaixo do nivel da tampa.

Passo 16 - Apos concluir o preenchimento com areia ou pd de pedra, construa a ilha de abastecimento conforme o projeto.

PASSO A PASSO PARA A MANUTENCAO
Passo 1- Caso identificada a presenca de qualquer tipo de liquido, faca a remocao do mesma de forma adequada.
Passo 2 - Limpe o interior do Reservatoério de Contencao para Filtros utilizando pano umedecido.
Passo 3 - Inspecione o Reservatdrio de Contencao para Filtros para verificar sua integridade.

Passo 4 - Caso identificado algum dano a integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspecées, realize a substituicao.
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