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CONJUNTO BOCAL DE
ALUMINIO
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Q Conta com area para fechamento com cadeado.
o Disponivel em roscas NPT, BSP e BSPT.

o Permite facil instalacao.
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APLICACAO

Produto instalado na extremidade superior dos Pogcos de
Monitoramento, tem funcdo de evitar a entrada de elementos

externos neste ambiente.

0 Conjunto Bocal de Aluminio da Zeppini Ecoflex é formado por colar

e tampa, e possui uma acomodacao para instalacdo de cadeado, de

forma a evitar livre acesso a este ponto da instalacao.
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PASSO A PASSO PARA A INSTALACAO

Passo 1- Ap6s a conclusao da instalac@o do tubo do Kit para Pogo de Monitoramento, instale o Conjunto Bocal de Aluminio.

Passo 2 - Limpe com um pano as roscas do Conjunto Bocal de Aluminio e a extremidade do tubo do Pago de Monitoramento a que ele
sera conectado.

Passo 3 - Aplique uma camada uniforme de Pasta de Vedacao na rosca do Conjunto Bocal de Aluminio e na conexao do componente a
que ele sera conectado.

Passo 4 - Rosqueie o colar até atingir o final da rosca no tubo do Kit para Poco de Monitoramento.
Passo 5 - Realize o aperto final a fim de garantir a estanqueidade.

Passo 6 - Coloque a tampa de acesso no equipamento.

PASSO A PASSO PARA A MANUTENCAO
Passo 1- Limpe o corpo do Conjunto Bocal de Aluminio utilizando pano umedecido.
Passo 2 - Inspecione o Conjunto Bocal de Aluminio para verificar sua integridade.
Passo 3 - Certifique-se do aperto adequado da conexao do equipamento para garantir a estanqueidade.
Passo 4 - Verifique a integridade da junta de vedac&o da tampa do Conjunto Bocal de Aluminio.

Passo 5 - Caso identificado algum dano a integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspecdes, realize a substituicao.
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