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PASTA PARA IDENTIFICACAO
DE AGUA

Permite identificar agua no Tanque de Armazenamento de forma
simples, em conjunto com a régua de medicao.

& Mudanca de cor da pasta, facilita a identificacao da agua.

o Facil manuseio e aplicacao.
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APLICACAO

Produto utilizado para identificar a presenca de agua no Tangue para
Armazenamento Subterréneo de Combustiveis. Basta aplicar a pasta
na parte inferior da Régua de Medicao e introduzir a mesma no Tanque,

caso exista dgua no interior do mesmo, a cor da pasta ira alterar-se.

A Pasta para Identificacéo de Agua da Zeppini Ecoflex é comercializada
em embalagens de 90 gramas. € uma das mais utilizadas no mercado
e permite identificar de forma pratica a presenca de agua no Tanque

de Armazenamenta.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo

Volume

Cor natural

Cor em contato com agua
Material

Validade

ITENS RELACIONADOS

MAQUINA DE CAIXA DE PASSAGEM BUCHA DE
ELETROFUSAO EM ALUMINIO VEDACAQ

DISPOSITIVO PARA REGUA PARA MEDICAD CONJUNTO BOCAL
SUSPENDER TAMPAS DE TANQUES DE ALUMINIO
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Pasta para Identificacao
de Agua

Pasta para Identificacdo de Agua
75g
Amarelo
Vermelho
Pasta

1ano

PASTA DE VEDACAQ FERRAMENTA CAMARAS DE

PARA ROSCAS CORTA-TURO CALCADA
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EXTRATORA DE LUMINARIA
VALVULA LED
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PASSO A PASSO PARA A OPERACAQ
Passo 1- Aplique uma camada de Pasta para Identificacao de Agua sobre os primeiros 30cm do corpo da Régua para Medicao de Tanques.

Passo 2 - Posicione cuidadosamente a Régua para Medicéo no interior da tubulac&o de descarga, com cuidado e atentando-se para néo
danificar a Valvula Antitransbordamento também instalada no interior do tubo.

Passo 3 - Posicione a Régua para Medicdo contra a claridade e verifique se houve alteraco na cor da Pasta para Identificacdo de Agua.

Passo 4 - Utilize a tabela de arqueacao do fabricante do Tanque de Armazenamento para realizar a conversao do volume de dgua
presente no interior do Tanque.

Passo 5 - Apds o procedimento, reposicione a tampa do Dispositivo de Descarga Selada e pressione a alavanca da tampa do
equipamento para garantir que a mesma esteja selada.

PASSO A PASSO PARA A MANUTENCAO

A Pasta para Identificac@o de Agua ndo demanda manutencéo para seu funcionamento.
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