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REGUA PARA MEDICAO
DE TANQUES

Disponivel em modelo com Valvula para facilitar a medicao no corpo
do equipamento.

Modelos de 3m e 4m permitem a verificacao de tanques com
diferentes dimensoes.

Material anti-centelhante, garante seguranca por evitar faiscas durante
a medicao.

Escala produzida em material especial, que facilita a leitura do nivel,
dando destaque para a area que esteve em contato com o combustivel.
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APLICACAO

Equipamento utilizado para medir o volume de combustivel

depositado no interior do Tanque para Armazenamento Subterraneo

de Combustiveis.

A Zeppini Ecoflex oferece Réguas de Medicao com 3 e 4 metros de
comprimento para utilizacdo nos diferentes diametros de Tanques
de Armazenamento e em modelos sem valvula, com a marcacao
do volume sendo realizada no corpo da ferramenta, e com valvula,

onde um pequeno tubo é preenchido de produto para facilitar a

leitura do volume.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo

Dimensao

Versées

Material

Material alca

Material valvula de retencao
Material visor

Garantia

ITENS RELACIONADOS

MAQUINA DE CAIXA DE PASSAGEM

Régua para Medicao

Régua para Medic&o de Tanques
3m | 4m
Com e sem valvula
Aluminio
Borracha
Liga de cobre
Resina plastica

lano

ELETROFUSAD EM ALUMINIO
hee i ,‘M
CAMARAS DE DISPOSITIVO PARA

CALCADA SUSPENDER TAMPAS

BUCHA DE PASTA DE VEDACAD PASTA PARA
VEDACAO PARA ROSCAS IDENTIFICACAQ DE AGUA
- r .;'i ';.1_ . , — .
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CONJUNTO BOCAL EXTRATORA DE LUMINARIA
DE ALUMINIO VALVULA LED
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de Tanques

-

FERRAMENTA
CORTA-TUBO
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PASSO A PASSO PARA A OPERACAO

Passo 1- Caso deseje identificar também o volume de &gua, aplique uma camada de Pasta para Identificacdo de Agua sobre o corpo da
Régua para Medic&o de Tanques.

Passo 2 - Posicione cuidadosamente a Régua para Medic&o no interior da tubulacao de descarga, com cuidado e atentando-se para nao
danificar a Valvula Antitransbordamento tambeém instalada no interior do tubo.

Passo 3 - Posicione a Régua para Medicdo contra a claridade e verifigue o nivel indicado.
Passo 4 - Para obter valores mais precisos, realize no total trés medicdes e calcule a média entre os valores medidos em cada uma delas.

Passo 5 - Utilize a tabela de arqueacao do fabricante do Tangue de Armazenamento para realizar a conversao do volume presente no
interior do Tanque.

Passo 6 - Apds a medicdo do volume, reposicione a tampa do Dispositivo de Descarga Selada e pressione a alavanca da tampa do
equipamento para garantir que a mesma esteja selada.

Passo 7 - Limpe o corpo da Régua para Medicao de Tanques utilizando pano umedecido.

Passo 8 - Armazene a Régua para Medicao de Tanques apoiando alguns pontos do corpo do equipamento e ndo somente as
extremidades, para evitar a flexdo do mesmo.

PASSO A PASSO PARA A MANUTENCAO
Passo 1- Limpe o corpo da Régua para Medicao de Tanques utilizando pano umedecido.
Passo 2 - Inspecione a Régua para Medicao de Tanques para verificar sua integridade.
Passo 3 - Caso identificado algum dano a integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspecoes, realize a substituicao.

Passo 4 - Armazene a Régua apoiando alguns pontos do corpo do equipamento e nao somente as extremidades, para evitar a flexao
do mesmo.
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